AES OKUL SAATİ KULLANIM BROŞÜRÜ

AYAR TUŞLARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR
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ŞAŞIRINCA İŞLEMİ 

	
	VE BİR ÖNCEKİ
	BİR ADIM GERİYE ALIR,

	
	İŞLEME DÖNER.
	KAYITTAN ÇIKAR.





ZAMAN AYARLI OKUL SAATI KULLANMA TALİMATI
HAFIZAYI SİLMEK

1. Gerçek zaman ışığı yanarken, T2 kayıt tarama tuşuna tek tek basarak hafızada kayıt olup olmadığını kontrol ediniz. Kayıt varsa, saat hanelerinde rakamlar vardır. Yoksa (--:--) işaretini göreceksiniz.

2. Tüm hafızayı silmek için; T4 tuşuna basarak zil kayıt ışığının yanmasını sağlayınız. Sonra T1 tuşuna basınız. Günleri yazan hanede, ışığı yanıp sönme durumuna getiriniz. Ondan sonra T5 tuşuna iki kez basıp, saat göstergesinde   (--:--) işareti görülünceye kadar bekleyiniz. Böylece tüm hafıza temizlenmiş olur.

HAFTALIK ZİL PROGRAMI KAYDI

1. T4 tuşuna basarak zil kayıt ışığının yanmasını sağlayınız.

2. T1 tuşuna ilk basmada gün ışığı yanıp sönecek,  ikinci  basmada saat hanesi yanıp sönecektir. Saatin kaçta çalmasını istiyorsanız T2 tuşuna tek tek basarak istediğiniz saate getiriniz.

3. T1 tuşuna basarak dakika hanesinin yanıp sönmesini sağlayınız. T2 tuşuyla dakikayı da ayarlayınız. Sonra T3 tuşuna basarak hafızaya kayıt yapmaya başlayınız.

4. Haftanın beş günü aynı saatte çalmasını istiyorsanız T1'e basınız. Pazartesi ışığının yanıp sönmesini sağlayınız. Sonra T2 tuşuna basınız, ışık salıya gelecektir.T3 tuşuna basıp hafızaya alınız. Tekrar T2 ve T3 diye 5 günü de aynı şekilde hafızaya alınız. Böylece haftanın 5 günü, sabah birinci ders zilinin hafızaya alınması sağlanmış olacaktır. 

5. Cumartesi-Pazar kayıt yapmak istemiyorsanız, T2'ye tek tek basarak gün ışığının Pazartesiye dönmesini sağlayınız. Sonra ikinci maddeye dönerek, ders çıkış ve teneffüsleri aynı şekilde ayarlayınız.

ZİLİN ÇALMA SÜRESİ AYARI

T4 tuşuna basarak zil süresi ışığının yanmasını sağlayınız..Tl tuşuna basarak süre hanesinin yanıp sönme durumunda iken, T2 ile süreyi 1 saniyeden 59 saniyeye kadar ayarlayınız. Sonra T3 tuşu ile hafızaya alınız.

SAATİN MONTAJI

Saatin üzerindeki kapağı sökünüz. Bağlantı şemasına uygun ELEKTRİK GİRİŞ ve MELODİ ÇIKIŞI UÇLARI' nı  buradan kullanınız.

ÖĞRENCİ UYARI ZİLİ

T4 tuşuna basarak öğrenci uyarı ışığının yanmasını sağlayınız. Sonra TI tuşuna basarak dakika hanesindeki sürenin yanıp sönmesini sağlayınız. Sonra  T2 tuşuna basarak 1 ile 3 dakika arası ayarlayınız. T3 tuşuna basarak hafızaya alınız. Sonra T4 tuşu ile gerçek zamana dönünüz.

SAAT AYARI

Gerçek zaman ışığı  yanarken T1 tuşuna tek tek basarak saat hanesinin yanıp sönmesini sağlayınız. Sonra T2 tuşu ile saat ayarını yapınız. Ayrıca dakika ayarını yapmak istiyorsanız T1 tuşu ile tekrar dakika hanesinin yanıp sönmesini sağlayınız. T2 tuşuyla dakikayı ayarlayınız ve T3 tuşuna basarak hafızaya kayıt yapınız

ARIZA DURUMUNDA: TELEFON (0212 430 6811  aes.com.tr)
Servise başvurmadan önce şunlan yapmanızı öneririz:

a. Ekranda hiçbir şey görüntülenmiyorsa

    1. Şebeke geriliminin mevcudiyetini kontrol edin.

    2. Elektrikler kesik değilse, cihazın elektriksel bağlantısını kontrol edin.

    3. Bağlantılar tamamsa, Reset tuşuna basın.
b. Ekranda manasız işaretler varsa: Reset tuşuna basın.

1. Şebeke geriliminin olması gereken en düşük değer olan 170 VOLT'un altına düşüp düşmediğini kontrol edin.

2. Herhangi bir kesinti durumundan sonra, elektrikler geldiğinde cihazın gerçek zamanı koruyamadığı görülürse; cihazın pilini kontrol edin.

    3. Zamanı geldiği halde zil çalmıyorsa: zil bağlantılarını kontrol edin.

( PROGRAMLANABİLİR OKUL SAATİ İKİ YIL GARANTİLİDİR... )
Bağlantı şekillerinden tesisatınıza uygun olanını kullanınız. Eğer zil tesisatınız mevcutsa Şekil (A) ‘ daki gibi 1 ve 2 nolu klemens uçlarını tesisatınızdaki butona paralel bağlayınız.





Şekil (B) ‘deki bağlantıyı kullanmak isterseniz zilin iki ucunu 2 ve 3 nolu klemens uçlarına bağlayınız. Ayrıca 1 ve 4 nolu uçları kısa devre ediniz. Dışarıdan buton bağlamak istiyorsanız 1 ve 2 nolu uçlara paralel bağlayabilirsiniz.

















TEKNİK ÖZELLİKLER 





Besleme: 220 V AC +/-  % 20


Güç harcaması: 2 Watt


Zaman hassasiyeti: Yılda +/- 20 sn


Kontak akımı: 10 Amp. 250 V.


Pil: 3 Volt. CR1220 


Boyutları:


En: 180 mm 


Boy: 245 mm 


Yük: 65 mm








