

AES RÖLELİ CAMİİ SAATİ KULLANIM KLAVUZU 


Camii saatimiz,   saat, sıcaklık, tarih, ve mevcut güne ait imsak, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz saatlerini gösteren cihazdır.


Saat 220VAC 50 Hz şebekede çalışır. Toplamda maksimum 10 Watt güç tüketimi vardır.

Ezan vakit değerleri, PC Seri Port aracılığı ile PC programı ile cihaz hafızasına yazılır. (Bu sayede Diyanet dosyalarındaki yıllık değişimler müşteri tarafından da güncellenebilir. )


Opsiyonel olarak ürün iki adet röle çıkışına sahiptir. Birinci röle namaz vakti oluştuğunda aynı dakika boyunca röle çıkışı verir. İkinci röle ayarlanan süreler boyunca röle çıkışı verir. Röleler 1A kuru kontak çıkışlıdır.


CİHAZIN AYARLANMASI


Eğer saatin zamanı, ayarlanacak ise ürün üzerindeki tuş takımında PRG tuşuna basılır. İlk olarak dakika değeri ekranda yanıp söner. < > tuşları ile gerçek dakika değerine getirilir. Tuştakımı üzerindeki PRG tuşuna basılır. Saat değeri yanıp söner. < > tuşları ile gerçek saat değerine getirilir. PRG tuşuna basılır ayın günü yanıp sönmeye başlar. < > tuşları ile gerçek saat değerine getirilir. PRG tuşuna basılır ayı yanıp sönmeye başlar. < > tuşları ile gerçek ay eğerine getirilir. PRG tuşuna basılır yıl yanıp sönmeye başlar. < > tuşları ile gerçek yıl değerine getirilir. Tekrar PRG tuşuna basılır. Böylece cihaz saat ve tarih değerleri set edilir.


İkinci röleyi ve il içindeki dakika oynamalarını ayarlamak için Tuştakımında -/+ tuşuna baslı tutulur. (4- 5 saniye ) 

Burada ekranda fark  yazısı çıkar. İlin içindeki ilçelerin farkına gore +9 ile -9 arasında bu değer değiştirilebilir.


Tekrar PRG tuşuna basılır. Ekranda Sabah, Öğlen, İkindi Akşam ve Yatsı kısımlarında bazı rakamlar görünür. Bu değerler fabrika çıkışı 00:00 şeklinde görünür. Bu değerlerde ikinci role çalışmaz.


İlk ikili hane vakitten kaç dakika önce rölenin açılacağını gösterir. İkinci ikili hane de vakitten kaç dakika sonar rölenin kapanacağını gösterir. Vakitten 99 dakika öncesinden 99 dakika sonrasına kadar ayar yapılabilir. Ayar yapılması istenmeyen vakit 0000 olarak bırakılır.

